
Vergleich verschiedener
LED Arbeitsscheinwerfer 27 Watt

In den Leuchtwinkeln

30° und 60°



• Getestet wurden zwei 27 Watt TerraLED-Scheinwerfer (60° und 30°) 
im Vergleich mit 3 Scheinwerfern von Mitbewerbern (2x 60° / 1x 
30°)

• Beleuchtet wurde eine Bretterschalung mit 4,0m Breite und 2,5m 
Höhe.

• Die Scheinwerfer wurden mittig in 1,25m Höhe und 5,0m 
Entfernung zur Bretterschalung platziert

• Die Scheinwerfer wurden mit 12V Gleichstrom betrieben

• Die Lichtstärke in Lux wurde jeweils in der Mitte (Messpunkt A), am 
linken (Messpunkt B) und rechten (Messpunkt C) Rand der 
Bretterschalung gemessen, immer in 1,25m Höhe

Testaufbau



Optischer Vergleich

TerraLED
60°

Mitbewerb A
60°

Mitbewerb B
60°

Mitbewerb C
30°

Gewicht = 610g Gewicht = 550g Gewicht = 665g Gewicht = 420g

Dicke = 55mm Dicke = 48mm Dicke = 55mm Dicke = 36mm

Befestigungsteile aus 
Edelstahl

Befestigungsteile aus 
Edelstahl

Befestigungsteile aus 
Baustahl (lackiert)

Befestigungsteile aus 
Baustahl (lackiert)



Ausleuchtung 60°

TerraLED Mitbewerb A Mitbewerb B

Messpunkt A: 74,5 Lux Messpunkt A: 110,2 Lux Messpunkt A: 75,0 Lux

Messpunkt B: 46,8 Lux Messpunkt B: 9,2 Lux Messpunkt B: 19,1 Lux

Messpunkt C: 48,7 Lux Messpunkt C: 9,9 Lux Messpunkt C: 20,2 Lux

Strombedarf: 1,8 Ampere Strombedarf: 1,9 Ampere Strombedarf: 1,8 Ampere



Ausleuchtung 30°

TerraLED Mitbewerb C

Messpunkt A: 530,0 Lux Messpunkt A: 349,4 Lux

Messpunkt B: 38,2 Lux Messpunkt B: 8,2 Lux

Messpunkt C: 40,0 Lux Messpunkt C: 10,4 Lux

Strombedarf: 1,8 Ampere Strombedarf: 1,6 Ampere



0

100

200

300

400

500

600

TerraLED
60° Mitbewerb

A 60° Mitbewerb B
60°

TerraLED
30° Mitbewerb C

30°

Auswertung

Messpunkt C

Messpunkt B

Messpunkt A

Lux



Fazit 60° Leuchtwinkel

• Der TerraLED Scheinwerfer ist beiden Mitbewerbern sowohl in der 
Verarbeitung (großer Kühlkörper, Edelstahlbefestigung) als auch in 
der Lichtausbeute (stärkste, gleichmäßige und sehr großflächige 
Ausleuchtung) überlegen.

• Mitbewerber A wäre eher als Spot einzustufen (mittenbetonte 
Ausleuchtung mit sehr dunklem Randbereich)



Fazit 30° Leuchtwinkel

• Der TerraLED Scheinwerfer ist dem Mitbewerber sowohl in der 
Verarbeitung (großer Kühlkörper, Edelstahlbefestigung) als auch in 
der Lichtausbeute überlegen. Im mittleren Messpunkt erreicht der 
TerraLED-Scheinwerfer eine um 51,7% höhere Lichtausbeute, die 
Randbereiche heben sich sogar noch deutlicher ab.

• Mitbewerber C erreicht bezogen auf die 3 Messpunkte im Mittel 
nur 37,8% der Lichtleistung des TerraLED-Scheinwerfers, benötigt 
dafür aber 88,9% der Energie.



Vorteile der TerraLED Produkte

 Gehäuse

• Gehäuse aus hochwertigem Aluminium (EN AW-6063 T6), dadurch sehr gute Wärmeableitung für hohe 
Lebensdauer. Andere Hersteller verwenden bis zu 30% Schrottanteil bei der Produktion der Gehäuse, 
dadurch teilweise undefinierbare Legierungsanteile und schlechtere Wärmeableitung/Haltbarkeit.

 Scheinwerfer mit CREE LEDs

• Es werden nur sortierte Cree LED-Chips der Farbtemperaturklassen 1C und 1D sowie der Helligkeitsklassen 
R2 und R3 verbaut. Andere Hersteller verwenden Chips mit bis zu 8 unterschiedlichen 
Farbtemperaturklassen und minderwertigen Helligkeitsklassen z.B. Q4, Q5, R1, R2, R3. Dies bewirkt 
schlechte Lichtleistungen und variierende Farbtemperaturen.

 Scheinwerfer mit EPISTAR/BRIDGELUX LEDs

• Es werden nur 3W 45mils LED-Chips verbaut (amerikanische Maßeinheit 1mils = 1/1000 inch). Andere 
Hersteller verwenden teilweise 30/38mils und überladen die LED Chips um 3 Watt zu erreichen (= deutlich 
kürzere Lebensdauer) oder generieren einfach weniger Licht.

 Aluminium-Kupfer-Platte zur Wärmeableitung

• Doppelter Kupfer-Anteil verglichen mit anderen Herstellern, dadurch bessere Wärmeleitfähigkeit
(= höhere Lebensdauer).



Vorteile der TerraLED Produkte

 Leiterplatte

• Hochqualitative Leiterplatte mit optimiertem Design, höherer Wirkungsgrad als bei den meisten anderen 
Herstellern.

 Reflektoren

• Die Reflektoren unserer Scheinwerfer werden mit einer speziellen UV-Schutzschicht überzogen, dies 
verhindert ein rasches Altern und Vergilben der Reflektoren (beeinflusst die Lichtqualität) und verbessert 
die Wirkungsgrad des Scheinwerfers (= höhere Lichtleistung).

 Befestigungsteile

• Die Befestigungsteile sind aus Edelstahl 1.4301 mit 10% Nickelanteil, andere Hersteller verwenden oft 
“ASTM A240“ mit ca. 4% Nickel oder minderwertige Legierungen mit lediglich 1% Nickel. Dies führt zu 
schnellem Rostbefall und im schlimmsten Fall zum Bruch der Halterungen.

 Produktion und Management

• 30% der Produktionsmitarbeiter sind in der Qualitätssicherung beschäftigt und prüfen die Rohmaterialien, 
Produktionslinien und fertiggestellten Produkte. Es werden laufend Dauertests, Dichtigkeitsprüfungen und 
Qualitätsüberprüfungen durchgeführt. Jeder einzelne Scheinwerfer wird vor Auslieferung einer 
Endkontrolle unterzogen.


